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Рабочая  методика  

по  сбору, обработке, учету, хранению  и  использованию  керна  буровых  скважин, 
принятого  от  пользователей  недр  

1. Общие  положения  

Настоящая  Рабочая  методика  разработана  с  целью  системного  решения  проблемы  
обеспечения  сохранности  и  доступности  к  керну  буровых  скважин  и  сопутствующей  
геологической  документации, принимаемых  на  хранение  в  государственное  
специализированное  хранилище, находящееся  в  ведении  Ярославского  отделения  ФГБУ  
«Росгеолфонд». 

Разработка  настоящей  Рабочей  методики  осуществлялась  в  соответствии  с  Законом  
Российской  Федерации  от  21 февраля  1992 г. №2395-1 «О  недрах», с  изменениями  и  
дополнениями, вступившими  в  силу  с  01.01.2022 г., а  также  действующими  отраслевыми  
нормативными  актами  и  методическими  рекомендациями , содержащими  требования  к  
порядку  приемки, учета  и  хранения  материальных  носителей  первичной  геологической  
информации  о  недрах  и  сопутствующей  документации  в  специализированных  хранилищах, 
обеспечивающих  их  сохранность, доступность  и  востребованность  для  дальнейшего  
изучения  (Приложение  1 к  настоящей  Рабочей  методике). 

Положения  настоящей  Рабочей  методики  предназначены  для  использования  
работниками  государственного  специализированного  хранилища  материальных  носителей  
геологической  информации  о  недрах  Ярославского  отделения  ФГБУ  «Росгеолфонд» при  
выполнении  камеральных  работ  с  керном  буровых  скважин, принимаемым  на  хранение  от  
пользователей  недр. 

2. Основные  функции  специализированного  хранилища  

Под  специализированным  хранилищем  понимается  помещение  складского  или  
лабораторно -складского  типа, обеспечивающее  долговременное  хранение  материальных  
носителей  первичной  геологической  информации  о  недрах  и  возможность  их  изучения . 

Специализированное  хранилище  материальных  носителей  первичной  геологической  
информации  о  недрах  должно  обеспечивать : 

■ долговременную  сохранность  материальньх  носителей  первичной  геологической  
информации  о  недрах, переданных  ему  на  хранение, в  течение  срока  сохранности  их  
информативности  в  соответствии  с  международным , национальным  или  частным  
производственным  стандартом, и  доступ  к  ним  заинтересованным  лицам  (пользователям ) 
на  протяжении  всего  срока  их  хранения; 

■ обработку  и  описание  принятых  на  хранение  материальных  носителей  первичной  
геологической  информации  о  недрах. Обработка  должна  включать  операции  по  
систематизации  материальных  носителей  в  соответствии  с  их  геологическими , 
физическими  и  химическими  характеристиками , а  описание  должно  выполняться  путем  
заполнения  учетной  документации  по  керну  каждой  скважины; 

■ передачу  в  ФГБУ  «Росгеолфонд» - оператору  (на  основании  приказа  Роснедр  от  
17.05.2016 №  352) Федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  фонд  
геологической  информации  о  недрах» (ФГИС  ЕФГИ) сведения  о  составе  и  месте  хранения  
материальных  носителей  первичной  геологической  информации  о  недрах  для  их  внесения  
в  Реестр  первичной  и  интерпретированной  геологической  информации  о  недрах; 

■ геологическая  информация  на  материальных  носителях  не  ограниченная  в  
доступе  и  находящаяся  на  хранении  в  хранилище, относящемся  к  системе  федерального  
фонда  геологической  информации, предоставляется  в  пользование  на  основании  Заявки, 
поданной  заинтересованным  лицом  (заявителем) непосредственно  в  хранилище; 

■ геологическая  информация  на  материальньх  носителях, ограниченная  в  доступе, 
предоставляется  в  пользование  на  основании  Заявки, поданной  заявителем  в  Роснедра  или  
его  территориальный  орган, в  сфере  деятельности  которого  находится  хранилище. 

Режим  ограниченного  доступа  может  устанавливаться  в  случаях  если: 
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а) геологическая  информация  о  недрах  относится  к  сведениям, составляющим  
государственную  тайну  в  соответствии  с  законодательством  о  государственной  тайне; 

б) геологическая  информация  о  недрах  относится  к  служебной  информации  
ограниченного  распространения  в  соответствии  с  внутренними  ведомственными  актами, в  
том  числе  субъектов  Российской  Федерации; 

в) в  отношении  геологической  информации  о  недрах  не  истекли  сроки  
конфиденциальности , предусмотренные  частью  14 ст. 27 Закона  РФ  «О  недрах». В  этой  
связи  пользователь  недр, являющийся  обладателем  первичной  геологической  информации  
о  недрах, указанной  в  частях  девятой  и  одиннадцатой  ст. 27 Закона  РФ  «О  недрах», имеет  
право  определять  условия  ее  использования, в  том  числе  в  коммерческих  целях, в  течение  
трех  лет  с  момента  представления  указанной  геологической  информации  в  хранилище; 

г) отсутствуют  дубликаты  запрошенных  материальных  носителей  или  их  объем, 
достаточные  для  проведения  заявленных  исследований  без  угрозы  полной  утраты  
каменного  материала, предоставленного  в  пользование . В  этих  условиях  ограничение  
может  быть  полным  или  частичным. 

З. Цель  и  задачи  специализированного  хранилища  

Специализированное  хранилище  функционирует  с  целью  приемки  от  пользователей  
недр  материальных  носителей  первичной  геологической  информации  о  недрах  и  
сопутствующей  документации, их  учета, обработки, документирования , систематизации , 
формирования  и  загрузки  сформированного  информационного  ресурса  по  материальным  
носителям  в  базы  данных  первичной  и  интерпретированной  геологической  информации  
ФГИС  «ЕФГИ», для  обеспечения  их  долговременного  хранения  и  доступности  
пользователей  для  дальнейшего  изучения . 

Основными  задачами  специализированного  хранилища  являются: 
■ приемка  и  регистрация  принимаемых  на  хранение  материальных  носителей  и  

сопутствующей  геологической  документации; 
■ обработка  и  инвентаризация  каменного  материала; 
■ систематизация  и  документация  каменного  материала; 
■ проведение  профильных  видов  исследований  керна; 
■ пробоподготовка  каменного  материала  для  аналитических  исследований ; 
■ закладка  каменного  материала  на  долговременное  хранение; 
■ составление  и  хранение  эталонных  коллекций  керна; 
■ формирование  и  хранение  шлифотек; 
■ формирование  баз  данных  информационных  ресурсов  кернохранилища; 
■ обеспечение  условий  для  долговременного  хранения  каменного  материала; 
■ обеспечение  регламентированного  доступа  пользователей  к  каменному  

материалу  и  информационным  ресурсам  кернохранилища . 

4. Структура  специализированного  хранилища  

В  составе  специализированного  хранилища  Ярославского  отделения  ФГБУ  
«Росгеолфонд» функционируют  следующие  блоки  и  участки: 

■ блок  временного  накопления  и  регистрации  керна; 
■ блок  ревизии, обработки  и  инвентаризации  керна; 
■ блок  пробоподготовки , включающий  камнерезный  и  шлифовальный  участки; 
■ блок  документирования  и  исследования  керна, включающий  участки  цифрового  

фотодокументирования  и  профильных  методов  исследований  керна; 
■ блок  систематизации  и  долговременного  хранения  каменного  материала, 

состоящий  из  следующих  участков  хранения: 
- большегабаритных  дубликатов  керна  (БГД); 
- малогабаритных  дубликатов  керна  (МГД); 
- коллекционных  образцов  керна  и  шлифов; 
- петрографических  и  петрофизических  препаратов; 
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- образцов  горных  пород  из  околоскважинного  пространства  параметрических  и  
сверхглубоких  скважин  (ПС  и  СГС); 

- перемещенного  керна  из  сторонних  организаций; 
- керна  скважин, пробуренных  на  территории  Московской  синеклизы; 
- дезинтегрированного  каменного  материала  (шлам, дубликаты  аналитических  

■ блок  информационного  обеспечения  и  обслуживания  пользователей . 

В  блоке  временного  накопления  и  регистрации  керна  осуществляются  следующие  
виды  работ: 

■ разгрузка  керновых  ящиков  с  транспортных  средств  и  временное  их  размещение  
в  стопах  на  поддонах; 

• сверка  соответствия  поступившего  керна  сопроводительной  документации; 
■ регистрация  поступившего  керна  в  соответствующем  журнале. 
Блок  оснащается  вильчатым  погрузчиком  для  разгрузки  керновых  ящиков  с  

транспортного  средства, гидравлической  и  платформенной  тележками  для  перемещения  
керновых  ящиков  по  хранилищу, компьютерной  и  оргтехникой  для  формирования  
электронной  документации, связанной  с  приемкой  и  регистрацией  керна  и  
сопроводительной  документации. 

В  блоке  ревизии, обработки  и  инвентаризации  керна  выполняется: 
а очистка, состыковка  и  переукладка  керна  (при  необходимости ) в  стандартные  

керновые  ящики; 
• восстановление  нарушенной  при  транспортировке  маркировки  ящиков  и  этикеток  

(при  необходимости ); 
• сквозная  маркировка  образцов  керна. 
Блок  должен  быть  оснащен: 
■ столами  для  раскладки  керновых  ящиков  с  целью  его  просмотра, очистки  и  

состыковки, замеров  размеров  всех  образцов  керна, их  маркировки  и  переукладки  (при  
необходимости ) в  стандартные  ящики  или  короба  (лотки), а  также  визуального  изучения  
пользователями ; 

а бинокуляром  и  лупами  для  визуального  изучения  керна; 
а лампой  ультрафиолетового  света; 
а гидравлической  или  платформенной  тележкой  для  транспортировки  керна  к  

участкам  блоков  пробоподготовки, документирования, изучения  и  долговременного  
хранения; 

а компьютерной  и  офисной  техникой  для  формирования  электронной  
документации  керна  (журналов  ревизии, инвентаризации , систематизации  и  закладки  на  
долговременное  хранение  керна). 

Блок  пробоподготовки  предназначен  для  выполнения  камнерезно -шлифовальных  
работ  и  изготовления  петрографических  препаратов  (шлифов  и  аншлифов). 

Блок  должен  быть  оснащен: 
■ станками  для  продольной  и  поперечной  распиловки  полноразмерного  керна; 
• настольным  камнерезным  станком  для  резки  образцов  на  пластины  и  кубики; 
а шлифовальными  станками  для  изготовления  петрографических  препаратов  и  

пришлифовки  коллекционных  образцов  керна; 
• вытяжными  шкафами  и  вентиляционной  системой. 

Блок  документирования  и  исследования  керна  состоит  из  2-х  участков: 
1) Участок  цифрового  фото  документирования  керна, предназначенный  для  

фотосъемки  керна, коллекционных  образцов  и  шлифов, компьютерной  обработки  
полученных  фотоизображений  и  формирования  электронных  фотоальбомов  керна. 

Участок  должен  располагать : 
а цифровой  фотографической  установкой  для  цифровой  фотосъемки: 
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- полноразмерного  и  распиленного  вдоль  оси  керна  в  видимом  и  

ультрафиолетовом  диапазонах  спектра; 
- коллекционных  образцов  и  шлифов; 

■ компьютерной  техникой  и  специализированным  программным  обеспечением  
(ПО) для  обработки  фотоизображений  и  формирования  электронных  альбомов  
ф  отодокументации  керна. 

2) Участок  профильных  методов  исследований , где  выполняется : 

■ детальное  макроописание  и  целевая  маркировка  керна; 
■ массовые  замеры  размеров  всех  образцов  керна, их  общей  удельной  

радиоактивности  и  магнитной  восприимчивости ; 
■ формирование  электронных  журналов  результатов  измерений. 

Он  оснащается  мобильными  цифровыми  приборами  для  измерения  общей  удельной  
радиоактивности  и  магнитной  восприимчивости , а  также  компьютерной  техникой  для  
обработки  результатов  измерений  и  формирования  соответствующих  журналов . 

Блок  систематизации  и  долговременного  хранения  каменного  материала  
состоит  из  нескольких  участков, размещенных  в  отдельных  строениях  
специализированного  хранилища. 

Участки  хранения  БГД  и  МГД  образцов  керна  ПС  и  СГС  занимают  большую  часть  
помещения  центрального  здания  специализированного  хранилища. 

Для  выполнения  работ  по  закладке  и  хранению  каменного  материала  он  оснащается: 
■ стеллажами  для  хранения  БГД  образцов  керна  в  стандартных  деревянных  ящиках  

и  МГД  образцов  керна  в  металлических  лотках; 
■ механическим  подъемником  для  закладки /снятия  керновых  ящиков  и  лотков  со  

стеллажей; 
■ платформенной  и  гидравлической  тележками  для  перемещения  керна  между  

блоками  и  участками  специализированного  хранилища; 
■ столами  для  выкладки  керновых  ящиков  и  лотков  для  изучения  керна. 
Участок  хранения  БГД  образцов  керна  состоит  из  2-х  секторов.  
В  первом  - расположены  4-е  металлических  стеллажа  с  двусторонней  загрузкой  

керновых  ящиков. Для  удобства  укладки  и  маркировки  керновых  ящиков  стеллажи  
размещены  в  4 ряда. Нумерация  рядов  в  стеллажах  производится  слева  направо  арабскими  
цифрами  (от  1 до  4). Каждый  ряд  блока  состоит  из  16-ти  вертикальных  секций, которые  
также  нумеруются  арабскими  цифрами  (от  1 до  16). Вертикальная  секция  каждого  ряда  
разделена  на  ярусы, обозначаемые  римскими  цифрами  снизу  вверх  с  I по  Х. Ярусы  
подразделяются  на  ячейки, сквозная  нумерация  которых  производится  снизу  вверх  и  слева  
направо  арабскими  цифрами. Емкость  ячеек  сектора  I составляет  от  2 до  9 керновых  
ящиков. 

Данная  система  маркировки  стеллажей  позволяет  присваивать  месту  хранения  
керновых  ящиков  в  каждой  ячейке  индивидуальный  адрес, в  котором  последовательно  
указываются  номера  ряда, секции, яруса  и  ячейки, например: 

I-2-VI-87 

На  стеллажах  данного  сектора  хранятся  БГД  образцов  керна: 
■ Кольской  сверхглубокой  скважины  (СГ-3), уложенный  в  специальные  

пластиковые  ящики, рассчитанные  на  укладку  б  пог. м  керна  в  каждый; 
■ Онежской  и  Ярудейской  параметрических  скважин, уложенных  в  стандартные  

деревянные  ящики. 
Во  втором  секторе, включающем  6 металлических  стеллажей  (один  с  односторонней  

и  пять  с  двусторонней  загрузкой  керновьх  ящиков), хранятся  БГД  образцов  керна  
Уральской  СГ-4, Тюменской  СГ-б, Ен-Яхинской  СГ-7, Тимано-Печорской  ОС, 
Воротиловской  ГС, Тырныаузской  ГС, Колвинской  ПС  и  Воронежской  ПС, уложенные  в  
стандартные  деревянные  ящики. 
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Каждый  ряд  стеллажа, рассчитанный  на  хранение  240 ящиков, состоит  из  20 секций, 

обозначенных  арабскими  цифрами  от  1 до  20. В  каждой  секции  размещается  12 

стандартных  деревянных  керновых  ящиков  с  крышками, уложенных  в  6 ярусов  (по  2 ящика  
в  каждой  ячейке). 

Маркировка  ярусов  выполнена  римскими  цифрами  снизу  вверх  (I - нижний, VI -

верхний). Каждый  ярус  состоит  из  6 ячеек. Сквозная  нумерация  ячеек  производится  снизу  
вверх  и  слева  направо  арабскими  цифрами. Емкость  ячеек  сектора  составляет  2 керновых  
ящика. 

Место  хранения  керновых  ящиков  в  каждой  ячейке  сектора  имеет  индивидуальный  
(аналогичный) адрес. 

Керновый  ящик, специально  предназначенный  для  длительного  хранения  керна, 
рассчитан  на  4-5 пог. м  керна. На  лицевых  сторонах  керновых  ящиков  указывается  название  
скважины, интервал  номеров  образцов  и  порядковый  номер  ящика. 

Участок  хранения  МГД  образцов  керна  оснащен  специальными  металлическими  
стеллажами  под  размещение  металлических  лотков  с  малогабаритными  дубликатами  
образцов  керна. 

Секции  стеллажей  участка  хранения  МГД  образцов  керна  обозначаются  заглавными  
буквами  (А, Б, В, и  т.д.) и  разделены  на  20, 29 и  16 рядов  (по  горизонтали) соответственно , 
обозначенных  арабскими  цифрами  (от  1 до  20 слева  направо) и  14 ярусов  (по  вертикали), 
отмеченных  римскими  цифрами  (снизу  вверх). Каждый  ряд  содержит  ячейки  со  сквозной  
нумерацией  арабскими  цифрами  (сверху  вниз  и  слева  направо). 

Каждая  ячейка  рассчитана  на  хранение  5 лотков, упакованных  в  полиэтиленовые  
пакеты  для  защиты  от  загрязнения . 

В маркировке  ячейки  указываются : индекс  и  номер  скважины, номер  ячейки  и  
интервал  хранящихся  образцов, например: 

ТП-1 
6 

обр. 869-951 

Нумерация  лотков  в  ячейке  производится  снизу  вверх  от  1 до  5. 
В маркировке  каждого  лотка  указываются: индекс  и  номер  скважины, а  также  номер  

ячейки  и  номер  лотка, например: 

ТП-1 7-2 

В  каждый  лоток  укладывается  от  1,5 до  2 пог. м  МГД  образцов  керна. 
В индивидуальном  адресе  хранения  лотка  с  МГД  образцов  керна  последовательно  

указываются  номера  секции, ряда, яруса, ячейки  и  номер  лотка  в  ячейки  (в  скобках), 
например: 

В  -1 - 3 - VIII - 118(5) 

Конструктивные  особенности  центрального  помещения  специализированного  
хранилища  позволяют  увеличить  его  полезную  площадь  для  хранения  БГД  и  МГД  образцов  
керна  в  1,5-2 раза. Для  этого  необходимо  увеличить  высоту  стеллажей, добавив  количество  
вертикальных  секций, и  автоматизировать  работы  по  закладке /снятию  керновых  ящиков  и  
лотков  со  стеллажей . 

Блок  хранения  коллекционных  образцов  керна  и  шли  фов  ПС  и  СГС  находится  в  
лабораторном  корпусе  специализированного  хранилища. В  нем  осуществляется : 

■ формирование  коллекционного  фонда  каменного  материала  для  составления  
коллекций  различного  назначения  (эталонной, демонстрационной  и  др.); 

■ макро- и  микроописание  коллекционных  образцов  и  шлифов; 
■ цифровая  фотосъемка  коллекционных  образцов; 
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■ микрофотографирование  петрографических  препаратов  в  проходящем  свете  при  

параллельных  и  скрещенных  николях; 
■ составление  реестров, журналов  описания  и  паспортов  коллекционных  образцов  

и  препаратов; 
■ составление  каталога  коллекций; 
■ формирование  электронной  документации  коллекционных  материалов ; 
■ оформление  и  закладка  на  хранение  паспортизованных  коллекций  образцов  и  

препаратов. 

Участок  хранения  коллекционных  образцов  керна  и  шлифов  ПС  и  СГС  должен  
располагать : 

■ шкафами  (или  стеллажами) для  хранения  коллекционных  материалов  и  связанной  
с  ними  документации ; 

■ витринами  для  экспонирования  демонстрационных  коллекций; 
■ столами  для  изучения  коллекционных  материалов  пользователями; 
■ оптическими  приборами  (бинокуляр, петрографический  и  рудный  микроскопы) 

для  детального  изучения  коллекционных  образцов  и  препаратов; 
■ цифровой  фотографической  системой  для  макро- и  микросъемки  образцов  и  

шлифов; 
■ компьютерной  и  офисной  техникой, а  также  специализированным  ПО  для  

обработки  фотоизображений  и  формирования  электронной  документации  коллекционных  
материалов. 

В  лабораторном  корпусе  специализированного  хранилища  расположен  также  
участок  хранения  петрографических  и  петрофизических  препаратов, в  котором  хранятся  
шлифотеки  (в  специальных  шкафах, вместе  с  реестрами  шлифов  по  каждой  скважине) и  
петрофизические  препараты  цилиндрической  или  кубической  формы, уложенные  в  
металлические  лотки, укрытые  целлофановой  пленкой. 

Остальные  участки  хранения  каменного  материала  расположены  в  обособленных  
от  центрального  хранилища  2-х  зданиях, в  которых  хранится  в  стопах  на  деревянных  
поддонах  по  10-16 ящиков  перемещенный  керн  из  сторонних  организаций, образцы  горны  
пород  из  околоскважинного  пространства  ПС  и  СГС, дезинтегрированный  каменный  
материал  и  керн  скважин, пробуренных  на  территории  Московской  синеклизы. 

Блок  информационного  обеспечения  и  обслуживания  пользователей  
располагается  в  лабораторном  корпусе  специализированного  хранилища. Он  выполняет  
работы  по: 

■ информационному  сопровождению  учета  и  хранения  каменного  материала; 
■ информационному  обслуживанию  посетителей  хранилища. 
Участок  информационного  обслуживания  пользователей  должен  располагать  

компьютерным  и  офисным  оборудованием , обеспечивающим  формирование  и  хранение  
баз  данных  электронной  документации  керна, а  также  доступ  посетителей  хранилища  к  
сформированному  по  керну  информационному  ресурсу. 

5. Организационно -методические  основы  отбора, учета, обработки, хранения  
и  использования  керна  буровых  скважин  в  условиях  государственного  

специализированного  хранилища  

Разработка  методических  основ  осуществлена  с  целью  системного  решения  
проблемы  обеспечения  сбора, сохранности  и  доступности  керна  буровых  скважин  и  
сопутствующей  геологической  документации, принимаемых  на  хранение  в  
государственное  специализированное  хранилище. 

Разработка  основана  на  анализе  отечественного  и  зарубежного  опыта  обработки  и  
систематизации  каменного  материала  и  современных  требований  к  организационным , 
технико-технологическим  и  иным  мероприятиям, обеспечивающим  долговременное  
хранение  и  использование  керна  и  связанных  с  ним  информационных  ресурсов  [1-6]. 
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Основные  положения  методики  предназначены  для  унификации  полного  цикла  

работ  с  керновым  материалом  в  специализированном  хранилище  Ярославского  отделения  
ФГБУ  «Росгеолфонд», в  котором  хранится  керн  скважин  различного  назначения, первичная  
геологическая  документация  и  коллекционный  материал, обеспечивающие  решение  
широкого  круга  геологических  задач, связанных  с  изучением  и  освоением  
глубокозалегающих  горизонтов  земной  коры. 

Полный  комплекс  работ  с  керновым  материалом  (начиная  с  его  отбора  в  процессе  
бурения  скважины  до  закладки  на  долговременное  хранение  на  стеллажи  хранилища), 
последовательность  выполнения  отдельных  этапов  и  операций, а  также  состав  и  движение  
потоков  информационны  ресурсов  специализированного  хранилища  показан  на  
рисунке  1. 

Согласно  разработанной  технологической  схемы  системное  решение  проблемы  
сохранности  керна  и  связанных  с  ним  информационных  ресурсов  должно  обеспечиваться  
путем  выполнения  следующих  последовательных  этапов  работ: 

• отбор, укладка  и  первичная  документация  керна  на  буровой; 
• подготовка  керна  и  сопутствующей  документации  к  транспортировке ; 
• транспортировка  керна; 
• приемка  и  регистрация  керна; 
• ревизия, обработка  и  инвентаризация  керна; 
• документирование  и  подготовка  керна  к  исследованиям ; 
• исследование  керна; 
• систематизация  и  закладка  керна  на  хранение; 
• составление  эталонных  коллекций  керна; 
• формирование  баз  данных  информационных  ресурсов . 

5.1. Отбор, укладка  и  первичная  документация  керна  на  буровой  

Отбор  керна  в  процессе  бурения  скважин  должен  производиться  в  соответствии  с  
утвержденным  геологическим  проектом  и  геолого-техническим  нарядом. В  них  
указывается  общий  объем, интервалы  отбора, планируемый  процент  выхода  и  диаметр  
керна. Ответственность  за  качество  поднятого  керна  несет  буровой  мастер. Контроль  за  
извлечением  керна  из  керноотборного  снаряда, соблюдением  последовательности  его  
выхода  и  приема, а  также  обеспечение  максимальной  сохранности  вынесенного  материала, 
возлагается  на  участкового  геолога  [1, 3]. 

Извлеченный  после  каждого  рейса  керн  (в  том  числе  и  его  ослабленная  часть  - 
щебенка) очищается  от  глинистого  раствора, просушивается  на  воздухе, состыковывается  
и  укладывается  в  керновые  ящики  в  строгой  последовательности  слева  направо  в  порядке  
возрастания  глубин. Направление  укладки  указывается  стрелками  на  каждой  перегородке  
ящика. 

Керн  укладывается  в  ящики  по  интервалам  глубины  бурения, соответствующим  
одному  рейсу  (долблению). Раздробленный  керн  совмещают  по  плоскости  скола. 

Керн, уложенный  в  керновые  ящики, должен  быть  снабжен  бирками  (этикетками) и  
соответствовать  описям, содержащим  информацию, позволяющую  его  идентифицировать . 

Этикетка  (фанерная  или  картонная) вкладывается  в  начало  и  конец  каждого  
интервала  отбора  керна  (Рис. 2). В  ней  должно  указываться : 

• наименование  организации, проводившей  бурение  скважины; 
• объект  (месторождение, участок  работ, площадь  и  т.д.) и  год  работ; 
■ название  скважины  и  её  номер; 
• номер  ящика; 
• интервал  отбора  керна, м; 
• проходка  с  отбором  керна, м; 
■ выход  керна  в  метрах  и  °/о; 
• дата  подъема  керна; 
• подпись  бурового  мастера. 
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Местоположение  этикеток  отмечается  на  перегородках  керновых  ящиков  
поперечными  стрелками, возле  которых  указывается  глубина  соответствующего  рейса  
(интервала) бурения  (Рис. 2). 

Рис. 2 Пример  маркировки  керновых  ящиков. 

Керн  или  отдельные  его  образцы  (фрагменты), отобранные  с  целью  обеспечения  
сохранности  их  естественных  физико-механических  или  физико-химических  свойств, до  
укладки  в  керновый  ящик  подлежат  герметизации  парафинированием  или  иным  способом. 

Маркировка  керновых  ящиков  производится  на  торцевой  и/или  длинной  стороне  
каждого  ящика  несмываемой  краской, специальным  маркером  или  на  надежно  
закрепленной  табличке. Порядок  маркировки  кернового  ящика  включает  нанесение  на  
продольные  и  левую  поперечную  перегородки  названия  объекта  (месторождение , площадь, 
участок), название  и  Nº скважины, Nº ящика, интервал  отбора  керна  (м) и  направление  к  
забою, указанное  стрелками). 

Кроме  того, на  торцовой  стороне  керновых  ящиков  несмываемой  краской  
указывается  наименование  организации, производившей  бурение, название  скважины, 
номер  ящика, глубина  от  - до  (м), год  производства  работ. 

После  завершения  маркировки  керновых  ящиков  производится  подготовка  керна  и  
сопутствующей  документации  к  транспортировке . 

5.2. Подготовка  керна  и  сопутствующей  документации  
к  транспортировке  

Керн  в  ящиках  перед  погрузкой  на  транспортное  средство  необходимо  
сфотографировать  [7]. 

Керновые  ящики  при  необходимости  укрепляют  (сколачивают  гвоздями). 
В  случае  непригодности  ящика  к  транспортировке  его  меняют  на  новый, в  который  

керн  и  рейсовые  бирки  (этикетки) перекладываются  в  том  же  порядке, в  котором  они  
находились  в  старом  ящике, а  надписи  на  торце, стенках  и  перегородках  старого  ящика  
переносятся  на  новый  ящик. Затем  ящик  с  переложенным  керном  снова  фотографируется . 

Если  старый  и  новый  ящики  не  идентичны  по  вместимости  керна, то  используют  
необходимое  количество  новых  ящиков, вводя  после  номера  ящика  буквы  «а», «б», ... и  т.д. 
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Фотографии  керна  в  старом  и  новом  ящиках  записываются  на  СО  диск  для  
последующей  передачи  вместе  с  сопроводительной  документацией . 

Керн  в  ящиках  перекрывается  уплотнительным  материалом, а  верхние  ящики  
накрываются  крышками  и  заколачиваются  гвоздями. 

Ящики  с  керном  грузятся  на  транспортное  средство  стопами  (5-10 ящиков  в  стопе), 
надежно  закрепляются  во  избежание  их  смещения  и  перекрываются  влагонепроницаемой  
пленкой. 

В  случае, когда  перевозка  осуществляется  автотранспортом  с  открытым  кузовом, 
высота  стопы  в  кузове  не  должна  превышать  высоты  его  бортов. 

5.3. Транспортировка  керна  

Транспортировка  керна  в  специализированное  хранилище, в  зависимости  от  места  
нахождения  перемещаемого  керна, может  осуществляться  автомобильным  или  
железнодорожным  транспортом  (в  контейнере) с  обеспечением  надлежащих  условий  
сохранности  груза  при  транспортировке  [7], предусматривающем : 

■ обеспечение  сохранности  образцов  керна  и  керновых  ящиков  при  
транспортировке; 

■ сцепление  (связка) керновых  ящиков  в  секции; 
■ надежное  закрепление  ящиков  и  их  укрытие  от  воздействия  осадков. 
Перевозка  керна  на  открытых  железнодорожных  платформах  недопустима. 
Транспортное  средство  отправляется  в  рейс  с  сопровождающим . У  водителя  должны  

находиться  передаточные  документы  и  товарно-транспортная  накладная  на  перемещение  
груза. 

5.4. Приемка  и  регистрация  керна  

Приемка  и  регистрация  керна  и  сопровождающей  документации, поступающих  на  
хранение  в  специализированное  хранилище  осуществляется  в  блоке  временного  
накопления  и  регистрации  керна. 

После  разгрузки  керновых  ящиков  с  транспортного  средства  производится : 
■ освобождение  ящиков  от  упаковочного  материала; 
■ проверка  на  сохранность  целостности  ящиков  после  транспортировки . В  случае  

необходимости  переукладки  керна, она  производится  в  стандартные  деревянные  ящики  с  
аналогичной  маркировкой  без  нарушения  первоначального  порядка  укладки  керна  и  
этикеток; 

■ сверка  соответствия  поступившего  керна  сопроводительной  документации; 
■ сверка  комплектности  сопроводительной  документации, включающей: 
- общие  сведения  о  скважине, её  пространственном  положении, принадлежности  к  

объекту  работ  (месторождению, площади, иному  участку  недропользования ); 
- геологическую  документацию  скважины; 
- основные  результаты  скважинных  исследований  и/или  испытаний  скважины; 
- зарисовки, фото- и  видеоматериалы  (если  они  предусмотрены  проектной  

документацией  на  геологическое  изучение  недр); 
- журналы  опробования  и  каталоги  образцов /проб; 
- результаты  (ведомости ) лабораторно -аналитических  исследований; 
- иную  информацию  о  скважине, керне  и  сопутствующей  документации . 
Керн  и  сопроводительная  документация  представляется  вместе  с  сопроводительным  

письмом  и  пояснительной  запиской, составленной  в  соответствии  с  требованиями  к  содержанию  
геологической  информации  о  недрах  и  форме  её  представления  [ 10-14]. 

Поступивший  в  хранилище  керн  и  сопроводительная  документация  подлежит  
комплексной  проверке  на  предмет  их  соответствия  порядку  и  форме  представления  
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материальных  носителей  и  сопроводительной  документации  в  государственное  
специализированное  хранилище  [ 10-14] 

Выявленные  нарушения  и  недостатки  доводятся  до  передающей  стороны  и  
устраняются  ею  в  установленном  порядке  [8]. 

По  результатам  сверки  оформляется  акт  приема-передачи  керна  и  сопроводительной  
документации  в  3-х  экз. для  каждой  из  сторон, третий  экз. - для  Роснедр  или  его  
территориального  органа, на  территории  деятельности  которого  расположено  хранилище  
(Приложение  2 к  настоящей  Рабочей  методике). 

Принятый  на  хранение  керн  регистрируется  записью  в  журнале  регистрации  керна, 
поступающего  в  специализированное  хранилище  (Приложение  3 к  настоящей  Рабочей  
методике). 

После  завершения  регистрации  каменного  материала  ящики  с  керном  укладываются  
в  компактные  стопы, а  электронные  варианты  акта  и  записи  в  журнале  регистрации  
передаются  на  участок  формирования  информационных  ресурсов  хранилища. 

5.5. Ревизия, обработка  и  инвентаризация  керна  

Для  выполнения  следующего  этапа  работ  с  принимаемым  на  хранение  керном  
керновые  ящики  перемещаются  с  помощью  платформенной  или  гидравлической  тележки  в  
блок  обработки  и  инвентаризации  керна. 

Перед  началом  обработки  керна  необходимо  провести  ревизионные  работы, 
включающие  оценку: 

■ степени  загрязненности  керна; 
■ сохранности  этикеток  и  содержащихся  в  них  сведений; 
■ наличия  маркировки  керна; 
■ порядка  укладки  и  состыковки  керна  в  каждом  интервале  (рейса) долбления; 
■ сохранности  маркировки  керновых  ящиков. 
При  необходимости , проводится: 
■ очистка  керна  и  керновых  ящиков  от  загрязнения; 
■ переукладка  образцов  в  пределах  каждого  интервала  отбора  керна; 
■ компоновка  и  переупаковка  (в  случае  необходимости ) дробленного  и  рыхлого  

материала  в  полиэтиленовые  контейнеры  или  пакеты; 
■ состыковка  образцов  с  учетом  сколов, стыков, литологических  разностей, цвета  

породы, структурно -текстурных  особенностей; 
■ совмещение  разбитого  керна  по  плоскостям  раскола; 
■ маркировка  или  перемаркировка  (при  необходимости ) керна  и  керновых  ящиков. 
Работы  производятся  сверху  вниз  по  разрезу  скважины  в  порядке  возрастания  

глубины  интервалов  бурения  (долбления) с  отбором  керна. 
В  процессе  обработки  керна  перед  его  закладкой  на  долговременное  хранение  

заполняются  новые  этикетки, которые  размещаются  в  начале  и  в  конце  интервалов  отбора  
керна  (верх  и  низ  интервала  долбления). На  этикетках  указываются  сведения  о  скважине, 
интервалах  проходки  с  отбором  керна, выходе  керна  по  каждому  интервалу  (в  метрах  и  
В  %). В  том  случае, когда  в  каком-либо  интервале  проходки  керн  не  поднят  или  полностью  
отобран  на  исследование, в  ящик  вкладывается  этикетку  с  указанием  интервала  и  надписью  
«керн  не  поднят» или  «керн  отобран  на  исследование». Для  длительной  сохранности  
этикеток  они  ламинируются  или  упаковываются  в  полиэтиленовые  пакеты. Старые  
(заполненные  на  буровой) этикетки  сохраняются  и  помещаются  в  керновый  ящик  вместе  с  
новыми. 

Инвентаризация  керна  заключается  в  присвоении  индивидуального  номера  
(маркировке) каждому  образцу  полноразмерного  и  распиленного  керна. Если  
инвентаризация  полноразмерного  керна  была  проведена  на  буровой  площадке, то  в  
специализированном  хранилище  проверяется  правильность  и  сохранность  маркировки  
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образцов  и  керновых  ящиков. В  случае  плохой  сохранности  маркировки  или  её  отсутствия  
выполняются  работы  по  реставрации  или  перемаркировке  всего  керна  и  керновых  ящиков. 

В  случае  распиловки  полноразмерного  керна  вдоль  его  оси, каждому  образцу  МГД  
и  БГД  присваивается  идентичный  индивидуальный  номер  образца  полноразмерного  керна. 

По  завершению  инвентаризации  керна  скважины  по  каждому  интервалу  отбора  
вносятся  соответствующие  записи  в  журнал  учета  и  хранения  материальных  носителей  
первичной  геологической  информации  (Приложения  4 и  5 к  настоящей  Рабочей  методике). 

Электронный  вариант  журнала  учета  и  хранения 	материальных  носителей  
первичной  геологической  информации  передается  в  блок  информационных  ресурсов  
хранилища. 

По  окончании  инвентаризации  керна  приступают  к  его  документированию , 
систематизации  и  подготовке  к  исследованиям . 

5.б. Документирование  и  подготовка  керна  к  исследованиям  

Документирование  полноразмерного  и  распиленного  керна  осуществляется  в  блоке  
пробоподготовки. 

По  полноразмерному  керну  проводят  профильные  виды  исследования, включающие  
измерения: 

■ размеров  образцов  керна  (диаметр, длина); 
■ общей  удельной  радиоактивности ; 
■ магнитной  восприимчивости . 
Измерения  проводятся  по  всем  образцам  керна  согласно  прилагаемым  к  приборам  

инструкциям  и  методическому  руководству  по  массовым  исследованиям  керна. Результаты  
замеров  вносятся  в  соответствующие  журналы  (Приложения  6, 7 и  8 к  настоящей  Рабочей  
методике). 

Фотодокументирование  полноразмерного  керна  предусматривает  фотосъемку  всех  
ящиков  с  керном  в  видимом  и  ультрафиолетовом  диапазонах  спектра. 

Распиловка  полноразмерного  керна  на  МГД  и  БГД  осуществляется  при  условии  
репрезентативности  получаемых  после  его  распиловки  образцов  БГД, обеспечивающей  
возможность  их  дальнейшего  изучения  различными  методами. 

После  продольной  распиловки  полноразмерного  керна  на  МГД  (1 /3 часть  образца  
керна) и  БГД  (2/3 часть  образца  керна) проводится: 

■ сквозная  маркировка  и  укладка  МГД  образцов  керна  в  металлические  лотки; 
■ маркировка  лотков  с  МГД  образцов  керна; 
■ фотосъемка  МГД  образцов  керна  в  лотках  в  видимом  и  ультрафиолетовом  свете; 
■ укладка  отмаркированных  БГД  образцов  керна  в  керновые  ящики, из  которых  они  

были  извлечены, в  соответствии  с  первоначальным  порядком  укладки  образцов  
полноразмерного  керна. 

Маркировка  лотков  с  МГД  образцов  керна  включает  номера  секции, ряда, яруса, 
ячейки  и  лотка. 

Фотодокументация  МГД  образцов  керна  осуществляется  после  их  укладки  в  лотки  в  
соответствии  с  последовательным  увеличением  индивидуального  номера  образца  в  
направлении  слева  направо  и  сверху  вниз. 

Документирование  распиленного  керна  включает: 
■ детальное  макроописание  всех  БГД  образцов  керна  (при  его  отсутствии  в  

комплекте  сопроводительной  документации  поступающего  в  хранилище  керна); 
■ целевую  маркировку  керна; 
■ фотосъемку  представительных  образцов  керна  с  включениями  фауны, рудных  

минералов, примазками  битуминозного  вещества  и  др., а  также  характерной  текстурой  и  
структурой  (если  она  не  была  проведена  на  буровой  площадке). 
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При  необходимости  детального  макроописания  керна  следует  применять  
общепринятые  классификации  осадочных, магматических, вулканогенно -осадочных, 
метаморфических  и  метасоматических  пород. 

Макроописание  керна  должно  осуществляться  по  следующей  схеме: 
■ Выделение  и  название  геологического  объекта  (слой, ритмосерия, зона  

тектонической  или  гидротермальной  проработки  и  т.д.). 
■ Обоснование  границ  геологического  объекта, их  краткая  характеристика . 
■ Определение  степени  неоднородности  геологического  объекта  (по  структурно- 

текстурным  признакам, наличию  зон  трещиноватости , дробления  и  т.д.), отличие  его  от  
вышележащего  объекта. 

■ Подробное  описание  пород, слагающих  геологический  объект: 
- полное  название  горной  породы; 
- цвет, оттенок, интенсивность  окраски  в  сухом  и  влажном  виде; 
- структура  (название); 
- текстура  (название); 
- минеральный  состав  породы  с  указанием  (если  это  возможно) процентного  

содержания  и  породообразующих , второстепенных, акцессорных  и  рудных  минералов. При  
наличии  вкрапленников  и  миндалин  - их  процентное  содержание  от  общей  массы. Для  
обломочных  пород  - количество  различных  обломков, цемента  и  пор; 

- характеристика  структурных  особенностей  и  вещественного  состава  породы; 
- полное  описание  текстурных  особенностей ; 
- для  интрузивных  и  жильных  горных: размер, форма, цвет, соотношение  между  

собой  породообразующих  минералов, а  также  (если  возможно) второстепенных , 
акцессорных  и  рудных. Характеристика  вторичных  изменений  минералов; 

- для  эффузивных  горных  пород: описание  минералов  вкрапленников  (размер, 
форма, цвет, распределение  в  пространстве, относительное  содержание  разных  минералов ). 
Описание  основной  массы: вещественный  состав, степень  кристалличности , ориентировка  
в  пространстве, характерные  особенности . Характеристика  изменений  минералов; 

- для  обломочных  и  эффузивно -обломочных  пород: размер, форма, цвет, степень  
окатанности  и  сортированности  обломков, объединение  их  по  вещественному  составу, их  
количественные  и  качественные  характеристики , взаимоотношение  групп  друг  с  другом. 
Характеристика  цементирующей  массы: тип  цементации, вещественный  состав, 
физические  характеристики  (крепость, твердость  и  т.д.), взаимоотношение  с  обломками  и  
т.д. Степень  и  характер  вторичных  изменений  обломков  и  цемента; 

- характеристика  наложенных  процессов . Определение  типа  процесса  
(карбонатизация , окварцевание, ороговикование  и  т.д.), виды  его  проявления  (трещины, 
миндалины, полости, каверны, зоны, псевдоморфозы  и  т.д.) с  описанием  минерального  
состава. Степень  дифференцированности  проявлений  по  разрезу  и  составным  частям; 

- проявление  рудной  минерализации  или  нефтенасыщения  пород, их  качественные  
и  относительные  количественные  характеристики  по  видам  проявления; 

- предположительная  модель  генезиса  и  преобразования  породы. 
Особо  тщательно  следует  документировать  интервалы  с  низким  выходом  керна, в  

которых  необходимо  установить, за  счет  какой  разности  пород  возникли  потери  керна. 
В  процессе  описания  керна  следует  маркировать  (буквенными  символами) образцы  

БГД  образцов  керна, предназначаемые  для  формирования  коллекционного  фонда  скважины  
и  исследования  различными  аналитическими  методами. 

Отбор  намеченных  образцов  можно  осуществлять  лишь  после  полного  завершения  
ф  отодокументации  БГД  образцов  керна  и  соответствующей  отметки  (буквенными  
символами) на  электронных  фотоизображениях  керна  изымаемых  образцов: 

Э  - образец  отобран  для  эталонной  коллекции; 
Гх  - образец  отобран  для  геохимических  исследований; 
М  - образец  отобран  для  минералогических  исследований; 
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Шл  - образец  отобран  для  изготовления  шлифа; 
Пф  - образец  отобран  для  петрофизических  исследований; 
Ф  - образец  отобран  для  палеонтологических  исследований; 
К  - образец  отобран  для  комплексных  исследований . 
По  завершению  детального  описания  керна  должно  выполняться  сопоставление  его  

результатов  с  материалами  первичной  геологической  документации  и  данными  ГИС, и  
проводится  соответствующая  корректировка . Окончательный  вариант  детального  описания  
керна  передается  в  блок  формирования  информационны  ресурсов. 

Фотосъемку  представительны  образцов  керна  проводят  на  участке  цифровой  
фотодокументации  при  естественном  и  ультрафиолетовом  освещении  после  их  изъятия  из  
кернового  ящика. В  ходе  фотосъемки  рядом  с  образцом  необходимо  помещать  масштабную  
линейку. 

Полученные  цифровые  фотоизображения  используются  для  составления  
фотоальбомов  и  помещаются  в  паспорта  эталонных  образцов  и  базы  данных  цифровой  
фотодокументации  керна. 

После  завершения  фотодокументации  производится  подготовка  керна  к  
исследованиям, которая  включает: 

• отбор  образцов  керна, намеченных  для  формирования  коллекционного  фонда  и  
проведения  аналитических  исследований; 

• изготовление  петрографических  препаратов; 
• измельчения  намеченных  для  проведения  исследований  образцов  керна  до  

аналитической  мелкости . 
Отбор  образцов  керна  для  формирования  коллекционного  фонда  и  проведения  

аналитических  исследований  осуществляется  исключительно  из  БГД  керна. 
Опробование  или  передача  МГД  образцов  керна  исследовательским  организациям  

категорически  запрещены. Допускается  визуальное  изучение  МГД  образцов  керна  или  их  
исследование  неразрушающими  методами  в  рабочих  помещениях  специализированного  
хранилища. 

Для  учета  расхода  керна  при  его  опробовании  на  исследования  составляется  
соответствующий  журнал  (Приложение  9 к  настоящей  Рабочей  методике) и  ведомость  
отбора  образцов  (Приложение  10 к  настоящей  Рабочей  методике). 

Пользование  (опробование  и  пр.) керном  скважин  осуществляется  на  основании  
Заявки  пользователя, форма  которой  приведена  в  Приложении  11 к  настоящей  Рабочей  
методике. 

5.7. Исследование  керна  

Исследование  керна  осуществляется  в  три  последовательных  этапа  (Рис. 3). 
Этап  первичных  исследований  керна  проводится  непосредственно  на  буровой  

площадке  силами  участковых  геологов  для  получения  оперативной  геологической  
информации, необходимой  для: 

• проводки  скважины; 
■ определения  меняющихся  во  времени  физико-химических  параметров  пород; 
■ оперативного  построения  геологического  разреза; 
■ прогноза  подзабойного  пространства; 
• выбора  объектов  дальнейших  исследований . 
Этап  детальных  исследований  керна  включает  проведение  широкого  комплекса  

литолого-стратиграфических , палеонтологических , минералого -петрографических , 
петрофизических  и  геохимических  исследований  проб  керна, отобранных  для  
аналитических  работ, целью  которых  является  получение  наиболее  полной  вещественной  
характеристики  слагающих  разрез  скважин  пород, установление  их  основных  физико-
химических  свойств, а  также  составление  коллекций  каменного  материала  различного  
назначения  [6]. 
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аналитических  исследовании  
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I. ПЕРВИЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

11. ДЕТАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

- Первичнаягеологическая  документация  керна  

- Переукладка  и  состыковка  керна  

- Сквозная  маркировка  образцов  

Послоиное  описание  

Массовые  замеры  петрофизических  своиста  

- Иелевая  маркировка  образцов  

Фотодокумеитаиия  керна  в  видимом  н  
ультрафиолетовом  свете  

- Распиловна  на  МГД. БГД  и  эталонные  образцы  

Литолого -петрографические  
и  палеонтологические  исследования  
- Макро- и  микроскопическое  изучение  керна  

- Силикатиьйт . карбонатныи . миогофракционио -
гранулометричесиаи. копичестаенныи  
минералогический  анализы  

-описание  групповото  состава  оравничеси:их  
остатков  и  следов  жизнедеятельности  
организмов , сопутствующих  и  акцессорньи  
форм  

Минералого -петрогрлфические  
исследования  

- Детальное  макро- и  микроописаиие  и  
систематиззцин  керна  

- О  згичрск  ое. термическое  химическое, 
микрозондовое . рентгеновское . 
инфракрасио-спектросклпическое  
изучение  пород  и  минералов  

Геохимические  и  гидрогсохимически  
исследования  

Общин  пюминесцеитно -битуминопогический  
анализ  и  фотодокументаиия  капиллярных  
вытяжек  ы  ультрафиолетовом  свете  

- Определение  органического  углерода  

- Определение  форм  серы  и  железа  

- Описание  ОВ  а  петрографических  шлифах  

- Инфракрасная  спектроскопия  
хлороформенныхбитуиомдов  

- Определениегруппового  состава  битумоидов  

• Индивидуальны  й  УВ  состав  сорбированных  
УВ  С. пород  

- Изучение  биомариеров  

Пиролиз  ОВ  пород  методом  Rock-Ета1 

Определение  отражательнои  способности  
витринига  

- Изотопия  углерода  ОВ  пород. битумоидов  и  
их  фракции , сорбироваиных  породами  газон  

- Состав  водных  вытяжек  пород  

Состав  глубокьсорбированны  к  парадами  
в  (УВ. И,. СО_, Не. Н )  

Петрофизические  исследования 	\ 

Открытая  пористость  и  объемная  плотность  

Газопроницаемость  

Полная  пористость  и  мимералогическаи  плотность  

Емкость  открытых  трещим  н  каверн. фотодонумеитацид  
характерных  образцов  

Гранулонетрическии  состав  

Карбонатиость  пород  

Минералогический  состав  методом  термического  анализа  

Удельное  эпектрическое  сопротивление  

Интервальное  время  пробега  упругих  продольных  
и  поперечных  вали  при  нормальных  условиях  

Интервальное  время  пробега  упругих  продопьиых  и  
поперечных  волн  при  пластовых  условиях  

Удельнсе  злектричвсксе  сопротивление  в  
пластоеьи  условиях  

Магнитная  аоспрнимчивьсть  

Удельная  радиоактивность  

Коэффициент  остаточной  ыефте- и  водонасышенности  

Остаточная  ведонасыщенность  методом  
капилляриметрии  

III. СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  

- Изотопно -геохронологические  исследования  (Rb-5г. Sm-Ид, U-Th-Pb.) 

Изотопно -геохимические  исследования  (Sr. Ид. О. С. S) 

- Геохимические  исследования  (распределение  икоииентрации  АЕЕ. рассеянного  органического  вещества) 
Определение  содержания  породообразующих  компонентов  и  элементов -примесей  методами  атомио-эмиссионной  
спектроскопии  с  индуктивно  связанной  плазмои  (1СР-AES) и  методом  иидукциоинонвязаиной  плазмы  с  иасс-
спектрометрическиха  окончанием  (1СР-М5) 

- Электронно-микроскопические  и  микрозондовсе  исследовании  

- Исследования  состава  поровых  растворов  методом  индукционно -связанной  плазмы  с  масс -спектрометрическим  
окончанием  (1СР-М5) 

Хромато -масс -спектрометрические  и  изотопные  исследования  органического  вещества , нефтей. битумов  и  их  фракций  

- Терыоблрсгеохимические  исследования  тазово-жидках  включений  в  ыинерапак  

- Установление  типоморфизма  отдельных  групп  минералов  

• Изучение  структурно -кристаллохимических  особенностей  минералов  

- Изучение  физических  свойств  пород  в  приближенных  к  пластовым  условиям  

- Микробиологические  исследования  

Рис. 3 Типовая  схема  исследования  керна  
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Детальные  исследования  керна  проводятся  в  специализированных  аналитических  
лабораториях. 

Литолого-стратиграфические  и  биостратиграфические  исследования  проводятся  
одновременно  путем  макро- и  микроскопического  изучения  всех  образцов  керна, 
проведения  силикатного, карбонатного , многофракционно -гранулометрического  и  
количественного  минералогического  анализов, а  также  описания  группового  состава  
органических  остатков  и  следов  жизнедеятельности  организмов, сопутствующих  и  
акцессорных  форм, определением  их  взаиморасположения , степени  сохранности  и  
характера  залегания . 

Минералого-петрографические  исследования  проводятся  с  обязательным  
просмотром  и  макроскопическим  описанием  всего  керна, с  последующей  его  
систематизацией  по  результатам  диагностики  пород  в  шлифах. 

На  основе  выделенных  петрографических  групп  ведутся  дальнейшие  лабораторные  
исследования, включающие : оптическое, термическое, химическое, микрозондовое , 
рентгеновское, инфракрасно -спектроскопическое  и  др. изучение  пород  и  минералов . 

Детальные  петрофизические  исследования  предполагают  получение  широкого  
спектра  физических  свойств  (емкостно-фильтрационных , плотностных, капиллярных, 
упругих, механических, электрических, магнитных, тепловых, ядерных) пород  на  
комплексных  образцах, что  требует  определенной  последовательности  проведения  
аналитических  исследований  по  принципу  «от  неразрушающих  методов  к  разрушающим». 

Комплексность  исследования  физических  свойств  пород  при  ограниченных  
размерах  образца  керна  достигается  путем  его  распиловки  по  специальной  схеме  и  
использования  отдельных  фрагментов  для  получения  того  или  иного  физического  
параметра. 

Геохимические  исследования  включают: 
• микропетрографическое  изучение  прозрачных  и  полированных  шлифов  в  

проходящем, отраженном  и  ультрафилетовом  свете; 
• пиролитический  анализ  пород  по  методике  «Rock Еуа1»; 
• изучение  содержания  и  форм  нахождения  газов  в  породах  и  минералах; 
■ тонкоструктурная  люминесцентная  спектроскопия  сложных  углеродистых  

смесей; 
• определение  изотопного  состава  С  (в  углеводородных  газах, С02, карбонатах, 

органическом  веществе, фракциях  битумоидов) Не, Аг, Н; 
■ экстракция  битумоидов  из  пород; 
• химико-битуминологический  анализ, изучение  фракций  битумоидов  методами  

ядерно-магнитного  (ЯМР) и  электронного  парамагнитного  резонансов  (ЭПР), 
инфракрасной  спектроскопии  (ИКС), тонкослойной  (ТСХ) и  газожидкостной  
хроматографии  (ГЖХ), элементарного  анализа  углеродистых  веществ; 

• выделение  керогена  и  изучение  его  состава  и  степени  катагенеза  
микроскопическими  и  микроспектрофотометрическими  методами, колориметрическая  
характеристика  микрофоссилий , измерение  показателей  абсорбции  спорополенина  и  
отражательной  способности  витринита, исследование  методом  ЭПР  и  СН-О  анализа, 
пирохроматография . 

Этап  специальных  исследований  предусматривают  изучение  ограниченного  
числа  наиболее  интересных  и  представительных  для  разреза  конкретной  скважины  проб  на  
специфическом  или  уникальном  прецизионном  аналитическом  оборудовании  в  
специализированных  научных  центрах. 

Современный  комплекс  методов  специальных  исследований  керна  включает: 
• изотопно-геохронологические  исследования  (КЬ-Sr, $ш-Т 1, U-Th-Pb,); 
• изотопно-геохимические  исследования  (Sr, Т41, О, С, 8); 
• геохимические  исследования  (распределение  и  концентрации  АЕЕ, рассеянного  

органического  вещества); 
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■ определение  содержания  породообразующих  компонентов  и  элементов -примесей  
методами  атомно-эмиссионной  спектроскопии  с  индуктивно  связанной  плазмой  (ICP-AES) 
и  методом  индукционно -связанной  плазмы  с  масс-спектрометрическим  окончанием  (1СР-
MS); 

■ электронно-микроскопические  и  микрозондовое  исследования; 
■ исследования  состава  поровых  растворов  методом  индукционно -связанной  

плазмы  с  масс-спектрометрическим  окончанием  (ICP-MS); 
■ хромато-масс-спектрометрические  и  изотопные  исследования  органического  

вещества, нефтей, битумов  и  их  фракций; 
■ термобарогеохимические  исследования  газово-жидких  включений  в  минералах; 
■ установление  типоморфизма  отдельных  групп  минералов; 
■ изучение  структурно -кристаллохимических  особенностей  минералов; 
■ изучение  физических  свойств  пород  в  приближенных  к  пластовым  условиям; 
■ микробиологические  исследования . 
■ По  результатам  исследовательских  работ, которые  находят  отражение  в  

соответствующих  главах  геологического  отчета  по  скважине, составляется  и  передается  в  
блок  информационных  ресурсов  кернохранилища  электронная  база  данных  аналитических  
исследований  керна. 

5.8. Систематизация  и  закладка  керна  на  хранение  

Систематизация  керна  заключается  в  его  оптимальном  размещении  в  складских  
помещениях  специализированного  хранилища  согласно  разработанной  системы  адресного  
хранения  каменного  материала. Она  позволяет  повысить  оперативность  поиска  и  
предоставления  образцов  керна  по  запросам  пользователей, а  также  обеспечивает  
возможность  удаленного  доступа  к  информационным  ресурсам  хранилища. 

После  присвоения  адресов  расположения  ящиков  и  лотков  с  керном  в  хранилище  
производится  заполнение  паспорта  скважины, в  которой  указываются : 

■ местоположение  скважины  (географическое , административное , геологическое ); 
■ организация, производившая  бурение  скважины; 
■ сроки  бурения  скважины; 
■ фактическая  глубина  скважины; 
■ вскрытый  горизонт  на  забое  скважины; 
■ проходка  с  отбором  и  вынос  керна  (в  метрах  и  процентах); 
■ количество  керновых  ящиков; 
■ интервал  и  стратиграфический  возраст  фактически  хранимого  керна; 
■ дата  поступления  керна  в  хранилище . 
Закладка  керновых  ящиков  на  долговременное  хранение  производится  в  

соответствии  с  присвоенным  им  индивидуальным  адресом, регистрируемым  в  журнале  
ревизии, инвентаризации , систематизации  и  закладки  керна  на  долговременное  хранение. 

Хранение  керна  осуществляется : 
- в  центральном  помещении  хранилища  в  керновых  ящиках  (БГД) и  металлических  

лотках  (МГД), уложенных  на  металлические  стеллажи; 
- в  остальных  складских  помещениях  в  стопах  на  деревянных  поддонах  по  10-16 

ящиков. 
Керновые  ящики  перекрываются  крышками, а  лотки  с  МГД  помещаются  в  

полиэтиленовые  пакеты. 

5.9. Составление  эталонных  коллекций  

Эталонная  коллекция  керна  представляет  собой  совокупность  образцов  горных  
пород, отражающих  геологическое  строение  и  историю  развития  определенны  
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структурных  элементов  земной  коры, в  пределах  которых  осуществлялось  бурение  
скважин. 

Это  не  случайный  набор  горных  пород, а  последовательный  ряд  генетически  
взаимосвязанных  образцов-эталонов, образующих  единую  систему, в  которой  каждый  
образец  несет  конкретную  информацию  о  вещественном  составе  и  физико-химических  
свойствах  конкретных  геологических  тел. 

Эталонная  коллекция  должна  содержать  наиболее  интересные, представительные  и  
ценные  в  научном  отношении  материалы, включать  такое  количество  образцов, которое  
необходимо  для  наиболее  полной  характеристики  типичных  свойств  и  разновидностей  
горных  пород, вскрытых  в  разрезе  конкретного  участка  недр. 

Составление  эталонной  коллекции  керна  является  важным  и  обязательным  этапом  
работ  с  каменным  материалом  в  государственном  специализированном  хранилище, 
обеспечивая  сохранность  и  возможность  дальнейшего  экспонирования  и  изучения  
уникальных  образцов  горных  пород. 

Учитывая  важность  данного  вида  работ  с  материальными  носителями  первичной  
геологической  документации  о  недрах, порядок  формирования  и  хранения  коллекционных  
материалов  керна  будет  изложен  в  отдельной  рабочей  методике, входящей  в  
разрабатываемый  комплект  учетно-нормативной  документации  по  материальным  
носителям, хранящимся  в  Ярославской  отделении  ФГБУ  «Росгеолфонд». 
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Приложение  1 
к  Рабочей  методике  по  сбору, обработке, учету, 

хранению  и  использованию  керна  буровых  скважин, 
принятого  от  пользователей  недр  

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  и  инструктивио -методических  документов, содержащих  

требования  к  порядку  сбора, обработки, учета, хранения  и  использования  керна  
буровых  скважин, принятого  от  пользователей  недр  

1. РД  39-0147716-505-85. Руководящий  документ. Порядок  отбора, привязки, 
хранения, движения  и  комплексного  исследования  керна, и  грунтов  нефтегазовых  скважин. 
Утвержден  20.11.1985 г. Заместителем  Министра  нефтяной  промышленности  СССР  В.М. 
Юдиным. 

2. Система  долговременного  хранения  каменного  материала  в  условиях  
механизированного  хранилища. Методические  рекомендации . Утверждены  17.11.1986 г. 
Заместителем  Министра  геологии  РСФСР  С.В. Савиным. Свердловск: Мингео  РСФСР, 
ПГО  «Уралгеология», 1987. 

3. Инструкция  по  отбору, документации, обработке, хранению, сокращению  и  
ликвидации  керна  скважин  колонкового  бурения  (утверждена  22.08.1994 г. Председателем  
Роскомнедра  В.П. Орловым), Москва, Геоинформмарк , 1994. 

4. Закон  Российской  федерации  от  21.02.1992 №  2395-1 «О  недрах» // Собрание  
законодательства  Российской  Федерации . - 1995, №  10. 

5. Инструкция  по  учету, хранению, изучению  и  использованию  кернового  
материала, палеонтологических  и  литологических  коллекций  и  коллекций  нефтей  
нефтегазоносных  провинций  России  (утверждена  13.12.2000 г, Заместителем  Министра  
природных  ресурсов  России  В.В. Шелеповым). Москва, Геоинформмарк . 2000. 

б. 	Методические  рекомендации  по  обработке, инвентаризации, систематизации, 
хранению  и  аналитическим  исследованиям  керна  опорных  и  параметрических  скважин. 
Москва, издание  ФГУП  «ВНИГНИ». 2008. 

7. Методические  рекомендации  по  подготовке  и  сдаче  недропользователями  
керна  и  его  сопроводительной  документации  в  государственные  специализированные  
хранилища  (утверждены  по  согласованию  с  Роснедрами  приказом  ФГБУ  «Росгеолфонд» от  
30.03.2021 №  64, опубликованы  на  официальном  сайте  ФГБУ  «Росгеолфонд»). 

8. Типовые  требования  к  государственному  специализированному  хранилищу  
материальных  носителей  первичной  геологической  информации  о  недрах  (утверждены  по  
согласованию  с  Роснедрами  приказом  ФГБУ  «Росгеолфонд» от  26.12.2022 №  247, 
опубликованы  на  официальном  сайте  ФГБУ  «Росгеолфонд»). 

9. Приказ  Минприроды  России  и  Роснедр  от  23 августа  2022 г. №  549/06 «Об  
утверждении  Требований  к  содержанию  геологической  информации  о  недрах  и  формы  ее  
представления». 

10. Приказ  Минприроды  России  от  11.11.2016 №  586 «Об  утверждении  Порядка  
принятия  на  временное  хранение  образцов  горных  пород, керна, пластовых  жидкостей, 
флюидов  и  иных  материальных  носителей  первичной  геологической  информации  о  недрах  
фондами  геологической  информации  субъектов  Российской  Федерации, органами  
государственной  власти  Российской  Федерации, органами  государственной  власти  
субъектов  Российской  Федерации, организациями, находящимися  в  ведении  указанных  
органов  государственной  власти, а  также  пользователями  недр, у  которых  имеются  
специализированные  хранилища». 

11. Приказ  Минприроды  России  от  11.11.2016 №  587 «Об  утверждении  перечня  
геологической  информации  о  недрах, представляемой  пользователями  недр  в  федеральный  
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фонд  геологической  информации  и  его  территориальные  фонды, фонды  геологической  
информации  субъектов  Российской  Федерации  и  передаваемой  на  временное  хранение  
пользователям  недр, порядка  ее  временного  хранения  пользователями  недр». 

12. Приказ  Минприроды  России  от  29 февраля  2016 г. №  58 «О6 утверждении  
порядка  представления  образцов  горных  пород, керна, пластовых  жидкостей, флюидов  и  
иных  материальных  носителей  первичной  геологической  информации  о  недрах  в  
государственные  специализированные  хранилища, их  хранения, обработки  и  описания». 

13. Приказ  Минприроды  России  и  Роснедр  от  23.08.2022 №  548/05 «Об  
утверждении  перечней  первичной  геологической  информации  о  недрах  и  
интерпретированной  геологической  информации  о  недрах, представляемых  пользователем  
недр  в  федеральный  фонд  геологической  информации  и  его  территориальные  фонды, 
фонды  геологической  информации  субъектов  Российской  Федерации  по  видам  пользования  
недрами  и  видам  полезных  ископаемых». 

14. Приказ  Минприроды  России  и  Роснедр  от  23.08.2022 №  547/04 «Об  
утверждении  Порядка  представления  геологической  информации  о  недрах  в  федеральный  
фонд  геологической  информации  и  его  территориальные  фонды, фонды  геологической  
информации  субъектов  Российской  Федерации». 
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Приложение  2 
к  Рабочей  методике  по  сбору, обработке, учету, 

хранению  и  использованию  керна  буровых  скважин, 
принятого  от  пользователей  недр  

Министерство  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации  
Федеральное  агентство  по  недропользованию  (Роснедра) 
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  

«Российский  федеральный  геологический  фонд» (ФГБУ  «Росгеолфонд») 
Ярославское  отделение  ФГБУ  «Росгеолфонд» 

АКТ  
приема-передачи  керна  и  сопроводительной  документации  

в  государственное  специализированное  хранилище  

» 	 20 г. 

Мы  нижеподписавшиеся , представитель  

в  лице  

    

  

(место  составления  акта) 

 

(передающая  организация) 
	 с  одной  стороны  

   

(должность, Ф.И.О.) 
и  представитель  Ярославского  отделения  ФГБУ  «Росгеолфонд» в  лице  
	 с  другой  стороны  

(должность, Ф.И.О.) 
составили  настоящий  акт  о  том, что  первый  передал, а  второй  принял  на  хранение  
материальные  носители  первичной  геологической  информации  о  недрах, представленные  
керном  и  сопроводительной  документацией  по: 

(указывается  название  объекта  учета  (объекта  работ), номер  и  дата  государственного  
контракта, номер  государственного  задания, серия, номер  и  вид  лицензии  на  пользование  
недрами) 

Опись  передаваемых  материальных  носителей  первичной  геологической  
информации  о  недрах, содержащая  сведения  о  каждой  единице  хранения  материальны  
носителей  первичной  геологической  информации  о  недрах, идентифицирующие  
передаваемые  на  хранение  материальные  носители  первичной  геологической  
информации  о  недрах, прилагается . 

Срок  хранения  материальны  носителей  первичной  геологической  информации  о  
недрах  составляет 	  

Приложение: Опись, в  2-х  экз., на 	стр. каждый, на  бумажном  и  эл. носителе. 
Настоящий  акт  составлен  в  3-х  экз., по  экз. для  каждой  из  сторон, третий  экз. - для  

Роснедр  или  его  территориального  органа, на  территории  деятельности  которого  
расположено  хранилище . 

Копия  акта  приема-передачи  с  приложениями  к  нему  прилагается  к  отчету  
пользователя  недр  (подрядной  организации) о  геологическом  изучении  недр, а  таже  
представляется  в  ФГБУ  «Росгеолфонд»). 

Сдал  	 Принял 	  
(должность, ФИО) 	 (должность, ФИО) 

МП 	 МП  
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Приложение  10 
к  Рабочей  методике  по  сбору, обработке, учету, 

хранению  и  использованию  керна  буровых  скважин, 
принятого  от  пользователей  недр  

ВЕДОМОСТЬ  
отбора  образцов  керна  на 	 исследования  

(вид  исследования) 
по  скважине  

(название  и  №  скважины) 

№  
п/п  

№№  
отобранных  образцов  

Глубинная  привязка  
образцов, м  

Размер  отобранных  
образцов, см  

Название  породы  

1 2 3 4 5 

Образцы  в  количестве 	шт. 

Отобрали: 
(ФИО) (Подпись  

(Подпись) 

(Подпись) 

Дата  и  адрес  отправки  
« » 
	

20 г. 
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Приложение  11 
к  Рабочей  методике  по  сбору, обработке, учету, 

хранению  и  использованию  керна  буровых  скважин, 
принятого  от  пользователей  недр  

ЗАЯВКА  

на  предоставление  в  пользование  геологической  информации, 

не  ограниченной  в  доступе  

1. Данные  о  заявителе: 

(для  юридического  лица  организационно -правовая  форма, наименование  и  местонахождение  [почтовый  

индекс  и  адрес, Фамилия  И.О. и  должность  представителя]; для  физического  лица  

фамилия, имя, отчество , место  жительства , данные  документа , удостоверяющего  личность) 

контактный  телефон  и/или  E-mail: 	  

2. Цель  получения  геологической  информации  на  материальных  носителях : 	 

(пользование  недрами , выполнение  работ  по  государственным  контрактам , государственным  заданиям , 

научные, учебные  и  иные  цели) 

3. Перечень  запрашиваемой  информации: 	  

(тип  носителя  [керн, шлам, и  m.n.], наименование  площади  [участка , месторождения ], №  скважины , 

интервалы  глубин, количество , размеры  и/или  объем  образцов  материальных  носителей  [при  их  опробовании]) 

«____» 	 202_ г. 

ПОДПИСЬ  (и  расшифровка  подписи) 
(для  юридических  лиц  —указать  должность  заявителя) 
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